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安全注意事項
請先詳閱所有說明，然後再嘗試開封、安裝或操作本設備以及連接電源。在開
啟並安裝此設備後，請遵守下列注意事項：

•	 務必遵守基本的安全預防措施，以減少火災、觸電和人身傷害等風險。

•	 為了防止火災或觸電危險，請勿讓本機受到雨淋、水分或在靠近水的地方
安裝此產品。

•	 切勿使本產品被潑灑到或浸泡到任何液體。

•	 切勿將任何物件置入本產品的開口或空槽，以避免損壞本機內部零件。

•	 切勿將電源線連接到本機外殼表面。

•	 切勿將任何物品放置於電源線周遭或本機上方，亦勿踩踏本機。

•	 為了避免本產品過熱，請勿阻擋本機外殼插槽和開口空間，以提供良好通
風條件。
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1. 產品簡介
CHDD-3C 為 1 進 3 出 HDTV 色差端子分配器，可以將單一色差
（Component）影像訊號分配到三個影像輸出設備同步輸出，適用於各種類
比高清影像的分配系統。CHDD-3C 是高效能且可以廣泛應用的色差訊號分配
放大器，可以傳輸標準與高清影像訊號，提供數位與類比音源同步分配輸出。

2. 產品功能
•   支援色差、Composite Video 或 RGB 信號分配放大

•   支援標準解析度 ( 色差 YCbCr 或 Composite Video) 與高清解析度 (YPbPr 
或 RGsB) 輸入訊號

•   支援單一色差影像訊號輸入，三組色差影像訊號輸出，使用 RCA 端子與傳
輸線

•   可以用於 Composite Video 訊號的分配，同時可以支援三組不同訊號的一
對三分配輸出

•   適用於商務簡報與家庭劇院設備

•   高頻寬 480 MHz / -3dB

•   支援多國規格的電源供應器

3. 包裝內容
•  1 進 3 出 HDTV 色差端子分配器

•  電源供應器

•  1× 類比音源傳輸線（2RCA）

•  1×Composite Video 傳輸線（RCA）

•  1× 色差傳輸線

•  中文使用說明書



2

4. 操作與控制

4.1 前面板

OUTPUT 2 OUTPUT 3

CHDD-3C
HDTV Distributor up 
to 1080p/UXGA

COAXIALL/HR/V COAXIALL/HR/V

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

21

1 	 輸出埠 2：連接到影像訊號（色差或 Composite Video）與聲音訊號（類
比 L/R 或 Coaxial）輸出設備。

2 	 輸出埠 3：連接到影像訊號（色差或 Composite Video）與聲音訊號（類
比 L/R 或 Coaxial）輸出設備。

4.2 後面板

R/V L/H R/V L/HOUTPUT 1 INPUT

DC 5V 1A

COAXIAL COAXIAL

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

2 31

1 	 輸出埠 1：連接到影像訊號（色差或 Composite Video）與聲音訊號（類
比 L/R 或 Coaxial）輸出設備。

2 	 輸入埠：連接到影像訊號 ( 色差或 Composite Video) 與聲音訊號 ( 類比 
L/R 或 Coaxial) 來源裝置。

3 	 POWER DC 5V：電源供應插孔。
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5. 連接與安裝
1. 當作 1 進 3 出色差分配器使用：

OUTPUT 2 OUTPUT 3 R/V L/H R/V L/HOUTPUT 1 INPUT

DC 5V 1A

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

CHDD-3C
HDTV Distributor up 
to 1080p/UXGA

COAXIALL/HR/V COAXIALL/HR/V

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

COAXIAL COAXIAL

Plasma Monitor 2 Plasma Monitor 3 Plasma Monitor 1

DVDDVD

component
out
component
out

電漿顯示器 2 電漿顯示器 3 電漿顯示器 1

色差輸出

2. 當作 1 進 3 出 RGBHV 分配器使用：
OUTPUT 2 OUTPUT 3 R/V L/H R/V L/HOUTPUT 1 INPUT

DC 5V 1A

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

CHDD-3C
HDTV Distributor up 
to 1080p/UXGA

COAXIALL/HR/V COAXIALL/HR/V

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

COAXIAL COAXIAL

DVD

RGBHV
out
RGBHV
輸出

3. 當作三組 1 進 3 出 Composite Video 分配器使用：
OUTPUT 2 OUTPUT 3 R/V L/H R/V L/HOUTPUT 1 INPUT

DC 5V 1A

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

CHDD-3C
HDTV Distributor up 
to 1080p/UXGA

COAXIALL/HR/V COAXIALL/HR/V

Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3Y/G/V1Pb/B/V2Pr/R/V3

COAXIAL COAXIAL

CV3 out
CV2 out CV1 out

CV3 out CV2 out CV1 out

CV3 out CV2 out CV1 out

CV3 in CV2 in CV1 in

CV3 輸出
CV2 輸出 CV1 輸出

CV1 輸出CV2 輸出CV3 輸出

CV3 輸出 CV2 輸出 CV1 輸出

CV1 輸入 CV1 輸入CV1 輸入
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6. 產品規格

輸入埠 1× 色差（YPbPr）或 1×RGsB（或 RGBHV）或
3×Composite Video（1 Vp-p@ 75 ohm）

輸出埠 3× 色差（YPbPr）或 3×RGsB（或 RGBHV）或
3×Composite Video（3RCA）

音源輸入埠 1×Coaxial（S/PDIF），1×R/L
音源輸出埠 3×Coaxial（S/PDIF），3×R/L
類比音源輸出入規格 2 Vrms max 47k ohm
水平或垂直同步 5Vp-p max。水平頻率 10 kHz~100 kHz，垂直頻

率 20 kHz~200 kHz
頻寬 480 MHz (-3dB)
差動增益 0.05%
差動相位 0.05 度
電源供應 5 V/2 A~1 A
尺寸 141 mm (W)×38 mm (D)×105 mm (H)
重量 550 g
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